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ZAŁĄCZNIK NR 2 a

PARAMETRY WYMAGANE 
Pakiet 1 – Odzież całoroczna dla zespołów wyjazdowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 poz. 1382) oraz ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016 poz. 1843).
	Lp.
	Wymagania użytkowe odzieży ochronnej
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / PODAĆ
	

	KURTKA CAŁOSEZONOWA
	

	1.
	· Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471+A1:2013 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego

· zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.
	TAK
	
	

	2.
	· pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013, lub norma ją zastępująca, rozmieszczone:
· na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,
· nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół   całego   obwodu   kurtki   pas   odblaskowy   umieszczony   poziomo   o szerokości 5 cm,
· na rękawach  na wysokości  ramion (poniżej naszywki  z wzorem graficznym systemu), pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,
· na  rękawach  na  wysokości  poniżej  łokcia  (nie  mniej  niż  5  cm  od  dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,
· minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13m2
· Materiał odblaskowy odporny na wycieranie i substancje chemiczne, oraz na działanie wysokich temperatur.
	TAK
	
	

	3.
	· kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce,

· kaptur profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy.
· na  obwodzie  części  twarzowej  kaptura,  wokół  pasa  i  dolnej  krawędzi  kurtki wszyty tunel ze sznurkiem ściągającym,

· dół kurtki i obwód pasa regulowany ściągaczem,

· z przodu co najmniej  dwie kieszenie  dolne umieszczone  symetrycznie z skośnymi otworami zapinane  na zamki błyskawiczne przykryte patkami,
· z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie  po  obu  stronach z  zapięciem na zamek błyskawiczny  przykrytym  patką  oraz  minimum jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu
· rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami,
· regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samosczepnej- rzep,

· na łokciach wyprofilowane wzmocnienia
· zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy,
· plisa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczepną- rzep,
· co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny,
· od  wewnątrz wykończona podszewką z siatki lub materiałem paroprzepuszczalnym,

· długość co najmniej do wysokości bioder,

· wstawki w kolorze czarnym,
	TAK
	
	

	4.
	Oznakowanie:
· na  lewej,  górnej  kieszeni  naszywka odblaskowa z nazwą funkcji mocowana na  taśmę  samosczepną- rzep, 
· na lewym rękawie  wzór graficzny  systemu  w postaci naszytej naszywki odblaskowej,

· na plecach wzór graficzny  systemu  w postaci  naszytej naszywki odblaskowej, pod wzorem graficznym systemu nazwa funkcji w postaci naszytej naszywki odblaskowej.
	TAK
	
	

	POLAR (BLUZA- PODPINKA DO KURTKI)
	

	1.
	· zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2  w zakresie oporu cieplnego
· barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471+A1:2013 lub normą ją zastępująca

	TAK
	
	

	2.
	· Gramatura materiału minimum 380g/m2, skład 100% poliester.

· Mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny,
·  regulacja obwodu mankietu za pomocą taśmy saosczepnej,

· z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny,

· zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu na zamek błyskawiczny,


	TAK
	
	

	3.
	Oznakowanie:
· Naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym,

· z przodu po lewej stronie pod naszywką ze wzorem graficznym systemu emblemat odblaskowy z nazwą funkcji mocowany na taśmę samosczepną- rzep. 
	TAK
	
	

	SPODNIE ZIMOWE
	

	1.
	· barwa  fluorescencyjna  czerwona,  zgodnie  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, klasa  2  w zakresie  minimalnej  powierzchni  materiałów  zapewniających  widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,

· zgodne z Polską Normą PN-EN 343 + A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej  klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej,

· dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, 
	TAK
	
	

	2.
	· materiał 100% poliester o gramaturze 180-195g/ m2,
· od  wewnątrz wykończona podszewką z siatki,

· wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne, rozpinane do dolnej taśmy odblaskowej, dół nogawek zakończony w sposób ułatwiający regulacje długości

· wstawki w kolorze czarnym  w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia.
	TAK
	
	

	3.
	· na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia, umożliwiające umieszczenie w nich wkładek ochronnych na kolana, 

· u góry podtrzymywacze paska, szerokie, minimum 5 szt.,

· zapinane na metalowy zatrzask,

· co najmniej dwie kieszenie poniżej pasa z przodu zapinane na zamek błyskawiczny,

· z  tyłu co najmniej jedna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny przykryty patką,

· na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda poszerzane kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami zapinane na zamki błyskawiczne
	
	
	

	BLUZA LETNIA (KOSZULA)
	

	1.
	· barwa  fluorescencyjna  czerwona,  zgodna  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą
	TAK
	
	

	2.
	· materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W,

· materiał o gramaturze 190-210g/m2, 

· materiał zawierający minimum 50% bawełny, maksimum 50% poliestru.
	TAK
	
	

	3.
	· długi rękaw, kołnierzyk typu stójka,
· z przodu na wysokości bioder co najmniej dwie poszerzane kieszenie, umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi patkami, zapinane na zamki błyskawiczne,

· z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej jedna kieszeń z otworem przykrytym patką, dodatkowo kieszeń na długopisy,
· wstawki w kolorze czarnym w miejscach narażonych na zabrudzenia zgodne Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3,
·  regulacja obwodu mankietów zapinana za pomocą taśmy samosczepnej- rzep,

· zapinana na metalowe zatrzaski,

· długość bluzy pokrywająca biodra.
	TAK
	
	

	4.
	Oznakowanie:
· na wysokości ramienia na lewym rękawie naszywka odblaskowa z wzorem graficznym systemu, 
· naszywka na taśmie samosczepnej- rzep z odblaskową nazwą funkcji z przodu odzieży po lewej stronie,

· na plecach naszywka odblaskowa z nazwą funkcji.
	TAK
	
	

	5.
	· Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowych kieszeni i innych elementów, poprawiających komfort pracy i funkcjonalności odzieży i bezpieczeństwo pracy.
	TAK
	
	

	KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (T-SHIRT)
	

	1.
	· barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub norma ją zastępującą, wstawki w kolorze czarnym zgodne Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3,
	TAK
	
	

	2.
	· materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2xPa/W,

· skład surowcowy min. 65 % bawełny,
	TAK
	
	

	3.
	Oznakowanie:
· z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu, naszywka wykonana na materiale odblaskowym,

· wzór damski i męski.
	TAK
	
	

	SPODNIE LETNIE
	

	1.
	· barwa  fluorescencyjna  czerwona,  zgodnie  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,

· dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2008 lub norma ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, 
	TAK
	
	

	2.
	· materiał o gramaturze  190- 210  g/m2, 

· materiał zawierający minimum 50 % bawełny, maksimum 50% poliester,
	TAK
	
	

	3.
	· dół nogawek zakończony w sposób umożliwiający łatwą regulację długości,
· u góry podtrzymywacze paska, szerokie, minimum 5 szt.,

· co najmniej dwie kieszenie poniżej pasa z przodu zapinane na zamek błyskawiczny,

· co najmniej jedna kieszeń z tyłu zapinana na zamek błyskawiczny, przykryta patką,

· na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości uda poszerzane kieszenie zewnętrzne przykryte patkami zapinane na zamek błyskawiczny,( kieszeń mieszcząca telefon komórkowy),

· na wysokości kolan  wzmocnienia zapinane na zamek - umożliwiające włożenie wkładki, ochronek na kolana

· wstawki w kolorze czarnym w miejscach narażonych na zabrudzenie wstawki w kolorze czarnym zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3,
	TAK
	
	

	KURTKA (BLUZA SOFTSHELL)
	

	1.
	· barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępująca,

· trójlaminat polarowy typu softshell: gramatura 320-340 g/m2,  skład surowcowy warstwy wierzchniej 100% poliester oraz  warstwy wewnętrznej – mikropolor 100% poliester pomiędzy nimi membrana 100% poliuretan
	TAK
	
	

	2.
	· mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny

· wstawki w kolorze czarnym : dół bluzy, i inne elementy bluzy narażone na zabrudzenia, zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3,

· regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samosczepnej- rzep,

· dolna krawędź kurtki obszyta tunelem ze sznurkiem ściągającym.

· z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny

· na wysokości klatki piersiowej po prawej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny  ,
· wyposażona w kaptur
	TAK
	
	

	3.
	Oznakowanie:
· z przodu po lewej  stronie  na wysokości klatki piersiowej naszyta naszywka odblaskowa z  wzorem  graficznym  systemu,

· z przodu po lewej stronie pod naszywką ze wzorem graficznym systemu emblemat odblaskowy z nazwą funkcji mocowany na taśmę samosczepną- rzep. 

· pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1: 2013, lub normą  ją zastępująca, rozmieszczone:
· na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu bluzy pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,
· w okolicach pasa wokół   całego   obwodu   kurtki   pas   odblaskowy   umieszczony   poziomo   o szerokości 5 cm,
· taśmy odblaskowe naszyte na rękawach powyżej łokcia, o szerokości 5 cm.
	TAK
	
	

	KAMIZELKA
	

	1.
	· wykonana z tkaniny o barwie fluorescencyjnej czerwonej, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego
	TAK
	
	

	2.
	· materiał o gramaturze 190- 200  g/m2, 

· materiał zawierający minimum 50 % bawełny, 
· łączona z czarną siatką taktyczna o gramaturze 300-310 g /m2, 100% poliester, zgodną z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3
	TAK
	
	

	3.
	· poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5  cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm
	TAK
	
	

	4.
	· zapinana na spiralny zamek błyskawiczny

· minimum poczwórna obustronna regulacja obwodu

· taśma gumowa (do przenoszenia nożyczek, wenflonów, długopisów itp.)

· minimum 15 kieszeni z przodu (w tym minimum 3 zapinane na zamek błyskawiczny)       

· minimum dwie kieszenie wewnętrzne ( w tym minimum jedna zapinana na zamek błyskawiczny)
	TAK
	
	

	5.
	Oznakowanie:
· - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej odblaskowa naszywka z wzorem graficznym systemu, 

· -po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej odblaskowa naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji,

· -na plecach wzór graficzny systemu w postaci naszytej naszywki odblaskowej, 

· Pod wzorem graficznym systemu nazwa funkcji w postaci naszytej naszywki odblaskowej.
	TAK
	
	

	INNE WYMAGANIA

	1.
	· Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowych kieszeni i innych elementów, poprawiających komfort pracy i funkcjonalności odzieży i bezpieczeństwo pracy.
	TAK
	
	

	2.
	· Temperatura prania min. 40˚C
	TAK
	
	

	3.
	· Funkcjonalne wygodne w użytkowaniu zapewniające swobodę ruchów i komfort w każdych warunkach atmosferycznych,
	TAK
	
	

	4.
	· Wykonana zgodnie z parametrami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie odznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 poz. 1382) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016 poz. 1843).
	TAK
	
	

	5.
	· Każda sztuka gotowej odzieży powinna posiadać etykietę z nw. Informacjami:

· Nazwa i adres producenta,

· Data produkcji,

· Znak CE,

· Zalecenie i sposób użytkowania, prania i prasowania.
	TAK
	
	


..................................................................................







podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
Pakiet II- Obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 poz. 1382) oraz ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016 poz. 1843).

 ..................................................................................
                                                          


          podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
 Uwaga: 
· Wymaga się łączenie elementów umundurowania z kolorem czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471+ A1:2013 p.5.3., lub normy zastępującej;

· Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Inne wymagania stawiane przez Zmawiającego w cel potwierdzenia, że oferowany podmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zmawiającego:
· Próbki odzieży (po 1 sztuce dla każdego rodzaju odzieży) w rozmiarze M oraz XL.

· Próbki obuwia ochronnego w rozmiarze 39 oraz 43.
· Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dokumentów wskazujących, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne praz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2010, nr 209, poz. 1382) oraz ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016 poz. 1843). i posiada parametry techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty w języku obcym musza posiadać uwierzytelnione tłumaczenie na jeżyk polski.
OBUWIE CAŁOSEZONOWE�
PARAMETR WYMAGANY�
PARAMETR OFEROWANY / PODAĆ�
�
�
1.�
Materiał: skóra lub skóra i materiały paroprzepuszczalne,�
TAK�
�
�
�
2.�
Barwa: czarna,�
TAK�
�
�
�
3.�
Wodoodporne,�
TAK�
�
�
�
4.�
Wysokość ponad kostkę,�
TAK�
�
�
�
5.�
Wzmocniony nosek,�
TAK�
�
�
�
6.�
System szybkiego zapięcia,�
TAK�
�
�
�
7.�
Podeszwa- odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa ,�
TAK�
�
�
�
8.�
Wzmacniana pięta pokryta gumą,�
TAK�
�
�
�
9.�
Wkładka która dopasuje się do indywidualnego kształtu stopy, rozkładająca wstrząsy pod piętą,�
TAK�
�
�
�
10.�
Samoblokujący system szybkiego sznurowania,�
TAK�
�
�
�
11.�
Boczny zamek zabezpieczony przed przenikaniem cieczy,�
TAK�
�
�
�
12.�
Wodoodporna i oddychająca wyściółka�
TAK�
�
�
�
13.�
Wulkanizowane, nieposiadające elementów metalowych.�
TAK�
�
�
�
INNE WYMAGANIA�
�
�
Dostępne rozmiary od 35 do 47 z połówkami.�
TAK�
�
�
�
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