Deklaracja zgodności oferowanych produktów według danych producenta:
	1. Przełącznik sieciowy z obsługą VLAN (typ 1)
Sztuk:  1

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Ilość portów
	8 x 10/100/1000Mbps, RJ45
	
	

	2. 
	Wentylacja
	Pasywna, bez elementów obrotowych
	
	

	3. 
	Przepustowość przełącznika
	16Gb/s
	
	

	4. 
	Prędkość przekazywania pakietów
	14.9Mpps
	
	

	5. 
	Rozmiar tablicy MAC
	8k
	
	

	6. 
	Bufor pamięciowy na pakiety
	512KB
	
	

	7. 
	Funkcje warstwy L2
	IGMP Snooping
· IGMP Snooping v1/v2/v3 
· Supports 256 Groups
Link Aggregation
· Support static link aggregation
· Up to 6 aggregation groups, containing 4 ports per group
Cable Test
CPU Monitoring 
	
	

	8. 
	Obsługa VLAN
	Minimum do 512 VLANów równocześnie (z 4k VLAN ID), 802.1Q Tagged VLAN
	
	

	9. 
	Obsługa QoS
	Tak
	
	

	10. 
	Wspierane protokoły Ethernet
	IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging
IEEE 802.1p QoS
	
	

	11. 
	Zarządzanie przez przeglądarkę
	Tak
	
	

	12. 
	Gwarancja
	60 miesięcy
	
	

	13. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	









	2. Zasilacz komputerowy
Sztuk: 3

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Rodzaj zasilacza
	standardowy
	
	

	2. 
	Standard zasilacza (ATX)
	2.2
	
	

	3. 
	Moc zasilacza
	500 Wat
	
	

	4. 
	Format
	ATX
	
	

	5. 
	Rozmiar wentylatora
	Maksymalnie 120 mm
	
	

	6. 
	Ilość wentylatorów
	1 sztuka
	
	

	7. 
	Regulacja prędkości obrotów wentylatora
	termistor
	
	

	8. 
	Zabezpieczenia
	- zabezpieczenie przed zbyt wysokim
Napięciem,
- zabezpieczenie przeciążeniowe,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
	
	

	9. 
	Typ złącza zasilania ATX
	20-pin + 4-pin
	
	

	10. 
	Ilość wtyczek zasilających Serial ATA
	3 sztuki
	
	

	11. 
	Typ wtyczki zasilającej +12V
	P4 (4-pin)
	
	

	12. 
	Gwarancja
	24 miesiące
	
	

	13. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	

















	3. Klawiatura przewodowa USB
Sztuk: 5

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Rodzaj klawiatury
	- Internet
- Multimedia
	
	

	2. 
	Typ złącza
	USB
	
	

	3. 
	Układ klawiatury
	US
	
	

	4. 
	Kolor 
	Czarny
	
	

	5. 
	Mysz w zestawie
	NIE
	
	

	6. 
	System operacyjny
	- Windows 7/8/10 lub nowszy,
- Linux
	
	

	7. 
	Trwałość klawiszy
	Minimum: 9,5 miliona naciśnięć
	
	

	8. 
	Cechy dodatkowe
	- Ultra płaska, 
- nieprzemakalna klawiatura z szeroką gamą przycisków sterowania
	
	

	9. 
	Gwarancja
	36 miesięcy
	
	

	10. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	



	4. Mysz przewodowa USB
Sztuk: 5

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Rodzaj myszy
	optyczna
	
	

	2. 
	Typ złącza
	USB
	
	

	3. 
	Liczba przycisków
	3
	
	

	4. 
	Pokrętło 
	1
	
	

	5. 
	Kolor myszy
	Czarny
	
	

	6. 
	System operacyjny
	- Windows 7/8/10 lub nowszy,
	
	

	7. 
	Cechy dodatkowe
	Rozdzielczość 1000 DPI
	
	

	8. 
	Gwarancja
	36 miesięcy
	
	

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	









	5. Przełącznik KVM
Sztuk: 3

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Liczba portów PC
	2
	
	

	2. 
	Obsługiwane porty 
	- Klawiatur USB
- Myszy USB
- Monitorów D-SUB 15
	
	

	3. 
	Porty lokalnej konsoli
	1 x (USB, D-Sub-15)
	
	

	4. 
	Typ obudowy
	Kompaktowe 
	
	

	5. 
	rozdzielczość obrazu
	Maksymalnie 2048 x 1536 pikseli
	
	

	6. 
	Wybór aktywnego portu
	Klawisze na przełączniku
	
	

	7. 
	Funkcje dodatkowe
	Automatyczne skanowanie w celu monitorowania podłączonego komputera
	
	

	8. 
	Wyposażenie standardowe
	kabel KVM minimum 1.8m do komputera z wtykami USB, USB, D-Sub-15 – sztuk 2.
	
	

	9. 
	Cechy dodatkowe
	- Zintegrowane kable
- Nie wymaga zasilacza
- Obsługa wielofunkcyjnych myszy i klawiatur USB.
- Współpracuje z systemami Windows, Linux
	
	

	10. 
	Gwarancja
	24 miesiące
	
	

	11. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	



	6. Przewód instalacyjny U/UTP
Sztuk: 1

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Klasa produktu
	Kabel sieciowy (instalacyjny)
	
	

	2. 
	Kategoria
	5e
	
	

	3. 
	Rodzaj
	Drut miedziany
	
	

	4. 
	Materiał izolacji kabla
	PVC
	
	

	5. 
	Dodatkowe informacje
	- Przenoszenie danych w paśmie do 100 MHz
- Obsługiwane protokoły: 1000BaseT i niższe 
- znakowany w zakresie od 0 do 305 m
- system średnic przewodów  - AWG24
	
	

	6. 
	Długość
	305 metrów
	
	

	7. 
	Gwarancja
	24 miesiące
	
	

	8. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
	
	





	7. Panel krosowy 19 cali
Sztuk: 1

Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Part Number:………………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):
	Spełnia TAK / NIE
	Parametry techniczne oferowane

	1. 
	Liczba portów
	24
	
	

	2. 
	Typ gniazda
	RJ45
	
	

	3. 
	Kategoria
	5e
	
	

	4. 
	Typ okablowania
	FTP/SFP
	
	

	5. 
	Wysokość
	1U
	
	

	6. 
	Szerokość
	19 cali
	
	

	7. 
	Dodatkowe informacje
	Minimum:
- montaż w szafie RACK 19",
- porty rozmieszczone w 3 grupach po 8, 
- złącza do podłączenia wtyków z przodu RJ45,
- złącza do podłączenia przewodów z tyłu - typu Krone,
- z tyłu złącza są opisane numerem portu oraz sposobem podłączenia przewodów,
- półka do ułożenia kabli z tyłu patchpanela,
- zacisk zakręcany śrubą do zamocowania każdego przewodu.
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	8. 
	Gwarancja
	12 miesięcy
	
	

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
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