Zatgcznik nr 1 do SIWZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Numer referencyjny: 2/PSPR SPZ/PN/2019

Przedmiotem zamaodwienia jest zakup 1 szt. ambulansu typu C z wyposazeniem na potrzeby Powiatowej
Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zaktadu w Mielcu o parametrach
technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w zatgczniku nr 1 do SIWZ.

1.

Zamawiajgcy wymaga zaoferowania fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wczesniej niz
w roku 2019 ambulansu drogowego typu C z zabudowg czesci medycznej, spetniajgcych
wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789+A2:2015-01.

Oferowany ambulans musi posiada¢ fabrycznie nowe wyposazenie, wolne od wad, objete
gwarancjg producenta pojazdu, spetniajgce wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze. zm.), rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022), obowigzujgcych norm PN
1789 dla srodka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczgce
sprzetu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych)
lub réwnowazne.

Minimalne wymagania dotyczgce samochodu bazowego, przedzialu medycznego oraz
sprzetu medycznego zawiera Zatgcznik nr 1 do SIWZ stanowigcy opis wymaganych
parametréw technicznych i uzytkowych przedmiotu zamaoéwienia.

Oferowany ambulans musi posiada¢ $wiadectwo homologacji pojazdu skompletowanego
(samochdd bazowy wraz z zabudowg medyczng), wydane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposazenia
lub czesci (Dz.U. 2015 poz. 1475), Podsumowanie Badan oraz Certyfikat Zgodnosci zgodnie
z PN EN 1789. Homologacja oferowanego ambulansu musi umozliwia¢ rejestracje w Polsce.
Zaoferowane wyposazenie i sprzet medyczny muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
obrotu i uzywania w Polsce, oraz by¢ zgodne i spetnia¢ wymagania okreslone przepisami
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).
Dostarczony ambulans oraz sprzet medyczny powinny by¢ nowe i nieuzywane, bez defektow,
bteddw konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, ktére mogtyby sie ujawnic
podczas jego uzytkowania.

Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu petny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
zabudowy medycznej i wyposazenia medycznego oraz petny serwis gwarancyjny pojazdu
bazowego w Autoryzowanej Stacji Obstugi.

Wymagane sag nastepujgce minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez
strony protokotu zdawczo-odbiorczego:

a) mechaniczna na pojazd bazowy — min. 24 miesigce bez limitu kilometréw,

b) powtoki lakiernicze — min. 24 miesigce,

c) perforacja korozyjna elementéw nadwozia — min. 84 miesigce,

d) nazabudowe medyczng — min. 24 miesigce, przeglady gwarancyjne bezptatne co 12
miesiecy - 2 przeglady w okresie 2 lat. Realizacja zgtoszonych usterek i napraw
gwarancyjnych, w okresie gwarancji — max. w ciggu 72 godzin od zgtoszenia, na koszt
gwaranta. Zamawiajgcy dopuszcza wymiane sprzetu na zastepczy o parametrach
uzytkowych réwnych lub lepszych w przypadku naprawy powyzej 72 godzin.

e) Na wyposazenie medyczne — min. 24 miesigce, chyba ze producent udziela dtuzszej
gwaranciji.

Ambulans ma spetnia¢ wymagania okreslone w polskiej normie PN-EN 1789+A2:2015-01, typ
ambulansu C (lub normy rownowaznej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu)
prowadzonego postepowania. Ambulans (spetniajacy wszystkie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w niniejszej SIWZ) ma posiada¢ dokument np. certyfikat potwierdzajgcy pozytywnie
przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymatosciowe (kompleksowe testy zderzeniowe
calego ambulansu a nie poszczegdlnych jego elementéw) wykonane przez jednostke
notyfikowang zgodnie z aktualng normg PN-EN 1789.
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Lp.

Parametr wymagany

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE POJAZDU BAZOWEGO

Rok produkcji: 2019 (pojazd fabrycznie nowy).

NADWOZIE

Furgon, podwyzszony, czesciowo przeszklony o DMC do 3,5 t,drzwi boczne wyposazone w naktadki progowe.

Kabina kierowcy wyposazona w dwa pojedyncze fotele z tapicerkg tatwo zmywalng w ciemnym kolorze.

Drzwi boczne prawe do przedziatu medycznego, przesuwne do tytu z otwierang szyba.

PIWINE

Drzwi boczne lewe przesuwane do tytu, bez szyby (drzwi do przedziatu tadunkowego).

Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kata min. 260° z systemem blokowania przy otwarciu, stopief
wejsciowy tylny antyposlizgowy stanowigcy zderzak ochronny.

Stopien wejsciowy boczny do przedziatu medycznego wewnetrzny staty oraz zewnetrzny automatycznie
chowany.

Lakier w kolorze biatym — podac kod koloru.

SILNIK

Z zaptonem samoczynnym, wtryskiem bezposrednim typu Common Rail, turbodotadowany, elastyczny,
zapewniajgcy przyspieszenie pozwalajgce na sprawng prace w ruchu miejskim o spalaniu ponizej 201/100km.

0 pojemnosci min. 2000 cm? - poda¢ pojemnosé silnika.

Moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niz. 380 Nm.

Spetniajacy wymagania emisji spalin EURO VI.

ZESPOL PRZENIESIENIA NAPEDU

Skrzynia biegdw automatyczna min. 7 stopniowa (7 biegéw do jazdy do przodu), z mozliwoscig
automatycznej i manualnej redukcji biegow.

Naped na kota przednie lub tylne — podac: przedni lub tylny.

ZAWIESZENIE

Zawieszenie wzmocnione tj. wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylne;j.

N

Wzmocnione amortyzatory, gwarantujgce dobrg przyczepnosé¢ kot do nawierzchni, stabilnosé
i manewrowos$¢ w trudnym terenie oraz zapewniajgce odpowiedni komfort.

w

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.

<

UKLAD HAMULCOWY | SYSTEMY
BEZPIECZENSTWA

Hamulce tarczowe na obu osiach (przdd i tyt), przednie wentylowane.

Ze wspomaganiem i korektorem sity hamowania.

Z systemem np. ABS zapobiegajgcym blokadzie kétw trakcie hamowania.

Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESP plus asystent wiatru bocznego.

Z systemem zapobiegajgcym poslizgowi kot w trakcie ruszania np. ASR.

Z systemem wspomagania nagtego hamowania np. BAS, BA.

Z systemem wspomagania ruszania ,,pod gore”.

R N U R WIN=

Z trzecim $wiattem hamowania.

<

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

=

Alternator o mocy min. 1600 W.

Dwa akumulatory, kazdy o pojemnosci

min.90 Ah (tacznie min. 180Ah, przedziat medyczny — akumulator gtebokiego roztadowania).
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VIL. WYPOSAZENIE POJAZDU
1. |Czotowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera =.
2. [Centralny zamek we wszystkich drzwiach + Autoalarm sterowany pilotem.
3. Dzielone wsteczne lusterka zewnetrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
Reflektory przeciwmgielne przednie, $wiatta do jazdy dziennej wtgczane automatycznie po uruchomieniu
4. silnika a w chwili wigczenia sygnatow swietlno-dzwiekowych, przetgczane samoczynnie na swiatta mijania (i
odwrotnie).
5.  [Szyby przyciemniane, szyba czotowa z filtrem.
6. |Ogrzewana elektrycznie szyba przednia niezaleznie od nadmuchu cieptego powietrza.
7. Pétka nad przednig szyba.
8. [Sufitowe oswietlenie punktowe w kabinie kierowcy.
9. Boczne Swiatta pozycyjne.
10. ([Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
11. |[Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwdch ptaszczyznach.
12. |Czujnik deszczu dostosowujgcy szybkos¢ pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywnosci opaddw.
13. |Wskaznik temperatury zewnetrzne;j.
14. [Komplet dywanikéw gumowych w kabinie kierowcy.
15. |[Uchwyty wejsciowe dla kierowcy i pasazera.
Niezalezny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziatu medycznego o mocy min. 5,0 kW
16. |umozliwiajgcy dodatkowo ogrzanie silnika do wtasciwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu
(Zamawiajacy dopuszcza by urzgdzenie byto fabrycznym wyposazeniem pojazdu bazowego).
17. [Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 70l.
18. [Klimatyzacja kabiny kierowcy.
Fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczajgcy na podstawie sposobu i warunkow
19. |eksploatacji (np. na podstawie lepkosci oleju silnikowego — podac sposdb) i wskazujgcy uzytkownikowi w
kazdym momencie eksploatacji ilos¢ kilometrow do nastepnego przegladu serwisowego.
20. Dodatkowy komplet két zimowych (komplet tj. 4 szt.) z czujnikami cisnienia powietrza z zachowaniem
indeksu nosnosci opon jak z pierwszego montazu.
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY
I. |NADWOZIE
1. |Minimalne wymiary przedziatu medycznego w mm (dtugos¢ x szeroko$é x wysokos¢) 3250 x 1700 x 1850 .
Zewnetrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziatu medycznego i dostepny z
2. [zewnatrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10I, krzesetka kardiologicznego, noszy
podbierakowych, materaca prézniowego oraz deski ortopedycznej dla dorostych.
3. |Drzwi tylne wyposazone w $Swiatta awaryjne , witgczajace sie automatycznie po otwarciu drzwi.
4. [Sciany boczne przedziatu medycznego maja byé przystosowane do zamocowania foteli i innego wyposazenia.
Il. |OGRZEWANIE | WENTYLACJA
Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystujgca ciecz chtodzaca silnik, umozliwiajgca wykorzystanie
1 fabrycznego niezaleznego od pracy silnika ogrzewania przedziatu medycznego mozliwe zaréwno przy
) wtgczonym jak i wytgczonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziatu medycznego z mozliwosciag ustawienia
temperatury i termostatem — podac marke i model.
» Ogrzewanie postojowe — grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza min. 1,8 kW, z mozliwoscig
) ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem - podaé marke i model.
3 Niezalezny od pracy silnika system ogrzewania przedziatu medycznego o mocy mi. 5,0 kW — podac marke i
’ model urzadzenia.
Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno — wywiewna zapewniajgca prawidtowg wentylacje przedziatu
4. medycznego i zapewniajgca wymiane powietrza min. 20 razy na godzine w czasie postoju. Poda¢ marke,

model wentylatora i wydajno$é w m3/h.
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Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedziat medyczny (klimatyzacja dwu parownikowa).
Nawiew zimnego powietrza przez urzadzenie uzdatniajgce wydmuchiwane powietrze. Uzdatnienie powietrza

5. ma polegaé na zmniejszeniu poziomu bakterii, wiruséw, zarodnikéw, plesni np. poprzez system promieniowej
jonizacji katalitycznej.
Opisa¢ oferowane rozwigzanie.
6. Otwierany szyber — dach.
lll. [INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja elektryczna dla napiecia 230 V w kompletacji:
- zasilanie zewnetrzne 230 V (gniazdo)
- kabel zasilajgcy o dtugosci min. 8 m,

1. - min. 4 gniazda poboru pradu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnatrz (na
pojezdzie ma by¢ zamontowana wizualna sygnalizacja informujaca o podtgczeniu ambulansu do sieci 230V),
- zabezpieczenie uniemozliwiajgce rozruch silnika przy podtgczonym zasilaniu zewnetrznym,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe.
» IAutomatyczna tadowarka akumulatorowa umozliwiajgca jednoczesne tadowanie dwdch akumulatoréw na
) postoju (poda¢ marke i model tadowarki).
Instalacja elektryczna 12V:
- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podtaczenia urzadzen medycznych,

3. - 1 gniazdo 12 V do zasilania drukarki

- 1 gniazdo 12 V w przedziale medycznym uniwersalne,
- gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposazone w rozbieralne wtyki.
a Min. 2 gniazda zasilajgce 5V/2A USB w przedziale medycznym, dodatkowo 1 gniazdo na desce rozdzielczej w
) okolicy stacji dokujacej tabletu.

5. Grzatka w bloku silnika (w uktadzie chtodzenia silnika) zasilana z sieci 230V.

Inwertor pradu statego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prad w ,,sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu

6. w gniazdach 230V ma by¢ dostepne napiecie do obstugi sprzetu medycznego wymagajgcego zasilania 230V, z
mozliwoscig wytgczania napiecia (wytgcznik inwertora).

IV. [SYGNALIZACJA SWIETLNO — DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE
W przedniej czesci dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja $wietlna barwy niebieskiej typu
LED, wyposazona dodatkowo w dwa reflektory typu LED do oswietlania przedpola pojazdu.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sygnalizacji $wietlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut
lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja swietlna (wraz z reflektorami) ma by¢é wbudowana w nadwozie pojazdu
(zespolona z nadwoziem) tworzac jedng bryte.

W pasie przednim na wysokosci reflektorow (w atrapie chtodnicy, nie wystajgce poza obrys atrapy) lub na
2. wysokosci podszybia 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED — podtgczone elektrycznie z mozliwoscig
tatwego roztgczenia w celach serwisowych.
W tylnej czesci pojazdu zintegrowane z nadwoziem, potagczone w jeden modut niebieskie swiatta
3 sygnalizacyjne typu LED. Zamawiajgcy nie dopuszcza sygnalizacji Swietlnej realizowanej przez belki zespolone
) lub lampy np. typu kogut lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja Swietlna ma by¢ wbudowana w nadwozie
pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworzgc jedng bryte.
Pojazd wyposazony w modulator sygnatéow dzwiekowych, gtosnik zamontowany w zderzaku lub pasie
a przednim pojazdu nie moze by¢ niczym przystoniety (gtosnik minimum 100W), przystosowany do podawania
) komunikatéw gtosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy: panelu sterujgcego lub pilota oraz klaksonu
pojazdu — podaé oferowane rozwigzanie oraz marke i model.
Wtgczanie sygnalizacji Swietlno- dzwiekowej realizowane przez jeden gtéwny wtgcznik umieszczony w

5. widocznym, tatwo dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Mozliwosé wtgczenia tylko sygnalizacji
Swietlne;j.

6 Dodatkowe sygnaty dZzwiekowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciggtej —

) podaé marke i model.
7. Oznakowanie pojazdu: - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r .
8 Oznaczenie Zespotu Ratownictwa Medycznego (S lub P do uzgodnienia na etapie zabudowy) po obu stronach

pojazdu oraz na drzwiach tylnych- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r .
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Nazwa dysponenta jednostki: POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIELCU — po obu
stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wzér do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

10.

Reflektory zewnetrzne typu LED, po bokach oraz z tytu pojazdu, po 2 z kazdej strony, ze sSwiattem
rozproszonym do oswietlenia miejsca akcji, wigczanie i wytgczanie reflektorow zaréwno z kabiny kierowcy jak i
z przedziatu medycznego.

Reflektory automatycznie wytgczajace sie po ruszeniu pojazdu i osiggnieciu predkosci 15 km/h.

Reflektory maja mie¢ mozliwos¢ zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego.

11.

Dodatkowe kierunkowskazy, typu LED zamontowane w tylnej gérnej czesci nadwozia pojazdu.

12.

W przedniej czesci dachu pojazdu tablica typu LED, majaca mozliwosé wyswietlania dowolnych napiséw. W
tylnej czesci tablica wyswietlajagca kodowane napisy (np. Ambulans, Wypadek, Objazd — réwniez w wersji
lustrzanej) oraz znaki np. wskazujacych kierunek objazdu ambulansu (<<<<, >>>>, &<, >->). Napisy
wprowadzane za pomocg panelu sterujgcego znajdujgcego sie w kabinie kierowcy oraz za pomoca dowolnego
telefonu komdrkowego z system operacyjnym Android (telefon nie jest przedmiotem dostawy).

¥ ACZNOSC RADIOWA

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spetniajgca nastepujace wymogi:
- zakres czestotliwosci -168-170 MHz

- wspotczynnik fali stojgcej -1,6

- polaryzacja pionowa

- charakterystyka promieniowania —dookdlna

- odpornos$¢ na dziatanie wiatru 55 m/s

- dostep do montazu anteny z przedziatu medycznego (klapa rewizyjna).

Radiotelefon przewozny cyfrowo-analogowy.

Radiotelefon musi by¢ w petni kompatybilny z cyfrowym systemem radiowym MotoTRBO uzywanym przez
Zamawiajgcego oraz wspotpracowad z Motorola MotoTRBO MTR3000 i SLR5000 repeater, a w szczegélnosci
posiadac nie gorsze parametry niz:

- Radiotelefon przewozny cyfrowo-analogowy z GPS (aktualne potwierdzenie zgodnosci lub wazne
Swiadectwo homologacji - dopuszczenie do pracy na terenie RP).

- Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361, analogowym w trybach simpleks/duosimpleks.

- Liczba kanatéw pracy powyzej 250 z iloscig minimum dwdch stref podziatu,

- Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i
wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym,

- Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych,

- Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standow pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanow
monitorowania,

- Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczna (z mozliwoscig wytaczenia
sygnalizacji akustycznej),

- Programowalny adres IP radiotelefonu,

- Radiotelefon powinien posiadac¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:

° zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
. zdalny monitoring,

° zdalne zablokowanie radiotelefonu,

° zdalne odblokowanie radiotelefonu,

- Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych),

- Ztgcze akcesoryjne — umozliwia transmisje zgodng ze standardem USB, podtgczenie dodatkowego gtosnika i
mikrofonu, przycisku nadawania, itp.,

- Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania,

- Gniazdo antenowe typu BNC,

- Wbudowany gtosnik,

- Menu radiotelefonu w jezyku polskim,

- Pasmo czestotliwosci pracy 136 +174 MHz,

- Odstep miedzykanatowy: 12,5 kHz,

- Zasilanie statoprgdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym
podtgczeniem biegundw zasilania,

- Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25W,
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- Mozliwo$¢ ustawienia dwdch poziomdw mocy dla radiotelefonu (moc niska / moc wysoka w zakresie 1 —
25W) i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale,

- Radiotelefon musi posiada¢ wbudowany modut GPS,

- Mozliwosc¢ zabezpieczenia parametréw konfiguracyjnych hastem przed odczytem.

Radiotelefon musi posiada¢ oznaczenie CE, spetnia¢ norme IP 54, radiotelefon przewozny wyposazony w
mikrofonogtosnik z przyciskiem nadawania.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwosé programowania parametrow poprzez kabel serwisowy. Jesli oferowane
urzadzenie obstuguje inne okablowanie serwisowe niz Motorola P/N: HKN6184C, nalezy dostarczy¢ niezbedne
akcesoria i oprogramowanie.

/Antena wewnetrzna GPS do radiotelefonu przewoznego.

VI.

OSWIETLENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

Oswietlenie rozproszone typu LED na obszar pacjenta i obszar otaczajacy umieszczone w suficie wzdtuz
podstawy noszy, w kolorze naturalnym.

Co najmniej 2 sufitowe punkty swietlne typu LED nad noszami, z regulacjg kata padania $wiatta.

Oswietlenie LED punktowe blatu roboczego.

PlwIN

Wt3czenie/wytgczenie o$wietlenia (jednej sekcji) po otwarciu /zamknieciu drzwi przedziatu pacjenta.

VIL.

\WYPOSAZENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

IAntyposlizgowa podtoga, wzmocniona, potgczona szczelnie z zabudowa Scian.

Okna przedziatu medycznego zmatowione do 2/3 wysokosci.

Wzmocnione $ciany boczne umozliwiajgce montaz sprzetu medycznego.

Sciany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym — tatwo zmywalnym i odpornym na érodki
dezynfekujace, w kolorze biatym.

Na prawej Scianie minimum jeden fotel obrotowy, z systemem przesuwu wzdtuz noszy wyposazony w
bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczeristwa i zagtdwek, ze sktadanym do pionu siedziskiem i
regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kgt oparcia - podac zakres regulacji). System przesuwu
wzdtuz osi noszy nie wymagajacy od Uzytkownika demontazu fotela tzn: mozliwos¢ przesuwania fotela
analogicznie jak dla fotela kierowcy.

Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodnos¢ z REG 14 dla ,typu pojazdu w odniesieniu do
kotwiczen pasow bezpieczenstwa” i REG 17 dla ,,typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymatosci siedzen i ich
mocowan”. Uwaga — ,,dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu.

Fotel u wezgtowia noszy z mozliwoscig przesuwania przéd/tyt np. na szynie, ze sktadanym do pionu
siedziskiem, zagtowkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwtadnosciowym trzypunktowym pasem
bezpieczenstwa. Fotel wraz podstawa przebadany na zgodnosc z REG 14 dla ,,typu pojazdu w odniesieniu do
kotwiczen pasow bezpieczenstwa” i REG 17 dla ,,typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymatosci siedzen i ich
mocowan”. Uwaga — ,,dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu.

Przegroda miedzy kabing kierowcy a przedziatem medycznym. Przegroda zapewniajgca mozliwos¢ oddzielenia
obu przedziatow oraz komunikacje pomiedzy personelem medycznym a kierowcgy, przegroda ma by¢
wyposazona w drzwi przesuwne elektrycznie (minimalna wysokos¢ przejscia 1800mm, minimalna szerokos¢
przej$cia mierzona w Swietle 400mm - podac¢ wartosci oferowane) spetniajgce norme PN- EN 1789.

Zabudowa meblowa na scianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i potek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym
wypadnieciem umieszczonych tam przedmiotdw, z miejscem mocowania wyposazenia medycznego tj. deska
pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa,

- potki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podswietleniem umozliwiajgcym podglad na umieszczone
tam przedmioty (na Scianie lewej co najmniej 4 szt., na Scianie prawej co najmniej 2 szt.).

Zabudowa meblowa na $cianie dziatowej:

- szafka z blatem roboczym wykoriczonym blachg nierdzewng, z pojemnikami na zuzyte igty, strzykawki i z
szufladami (min. 2 szt.)

- miejsce na plecak reanimacyjny i aparat EKG .

10.

Miejsce na 2 torby wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb - dostep ma by¢ zapewniony

zarowno z przedziatu medycznego jaki i poprzez lewe drzwi przesuwne.
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11.

Sufitowy uchwyt do kropléwek na min. 4 szt. pojemnikdéw.

12.

Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.

13,

uchwyty utatwiajgce wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych.

14,

Na Scianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytéow dla nastepujgce sprzetu
medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele majg mie¢ mozliwos¢ przesuwania wzdtuz osi
pojazdu tj. mozliwos¢ rozmieszczenia ww. sprzetu medycznego wg potrzeb Zamawiajgcego w kazdym
momencie eksploatacji.

Uwaga - Zamawiajgcy nie dopuszcza mocowania na state uchwytéw do ww. sprzetu medycznego
bezposrednio do Sciany przedziatu medycznego.

15.

Centralna instalacja tlenowa z zamontowanym na scianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA
, manometrem cisnienia w instalacji oraz przetacznikiem butla/butla (wybér butli z ktérej ma by¢ pobierany
tlen); sufitowy punkt poboru tlenu z wezykiem i maseczka dla pacjenta, z regulacjg przeptywu tlenu przez
przeptywomierz $cienny zamontowany obok fotela na $cianie prawej przedziatu medycznego; miejsce
mocowania 2 szt. butli tlenowych (10 litrowych przy cisnieniu 150 bar) w zewnetrznym schowku oraz
uchwytami mocujacymi, miejsce butli tlenowych przystosowane do montazu butli typu LIV o wysokosci 1115
mm; dodatkowo w przedziale medycznym miejsce mocowania - montazu butli tlenowej (matej) typu
LIV(charakterystyka butli: butla tlenowa typu LIV o wysokosSci ok. 555 mm, srednicy 102 mm, ptaskiej
podstawie, ztgczu i zaworze gtéwnym na wysokosci 450 mm od podstawy zamontowanym prostopadle);
przeptywomierz 0-15 |/min z nawilzaczem w gniezdzie AGA o nastepujgcych minimalnych parametrach
technicznych: precyzyjne podawanie tlenu, wyréwnywanie wahan cisnienia wejSciowego pomiedzy 2,8 i 8 bar
poprzez zintegrowany zawor redukcyjny, samocentrujgce pokretto przeptywomierza utatwiajgce precyzyjny
nastaw przeptywu, odczyt wskazan przeptywomierza z boku i przodu reduktora, ruchoma koicéwka
przeptywomierza — kat wychylenia 360° - do podtgczenia butli nawilzacza, maski lub kaniuli.

16.

Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze gtdwne posiadajgca przesuw boczny, mozliwos$¢ pochytu o min.
10° do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenazowej), z wysuwem na zewnatrz pojazdu
umozliwiajgcym wjazd noszy na lawete, (podaé marke i model, na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ folder i
deklaracje zgodnosci).

Na podstawie zamontowane mocowanie do noszy Medirol Clinic Extero, ktére sg w posiadaniu
Zamawiajgcego.

17.

Ogrzewacz stacjonarny do ptynow infuzyjnych (termobox) — umozliwiajgcy automatyczne utrzymanie
temperatury ptynédw w nim przechowywanych na poziomie min. 34-36 st. C, zaréwno na postoju, jak i w
czasie ruchu ambulansu (o kazdej porze roku), pojemnosc 3 I.

18.

W przedziale medycznym ma by¢ zapewnione miejsce mocowania sprzetu medycznego tj, defibrylator,
respirator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny, urzadzenie do masazu klatki piersiowej,

19.

Dozownik z ptynem dezynfekcyjnym - dozowanie ptynu dezynfekcyjnego w postaci pianki,
pojemnos¢ wymiennych wktadéw 1000 ml, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa.

20.

W zabudowie meblowej zamontowana lodéwka sprezarkowa o poj. ok. 5 | do transportu lekdw z mozliwoscig
chtodzenia do +4 °C (+/- 1,5°C) zaréwno na postoju, jak i w czasie ruchu ambulansu (o kazdej porze roku) z
mozliwoscig ptynnej regulacji parametréw termicznych i wyswietlaczem aktualnie utrzymywanej temperatury,

z tatwym dostepem poprzez drzwi otwierane o kat 180 stopni, podac marke i model.

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE SPRZETU MEDYCZNEGO
(SPRZET MEDYCZNY MA SPELNIAC WYMOGI NORMY PN-EN 1865 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ)

DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GEOWY | KOMPLETEM PASOW
(podac marke i model, na wezwanie Zamawiajgcego ztozyc folder i deklaracje zgodnosci)

Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego odpornym na przetarcia.

Przenikliwa dla promieni X w stopniu umozliwiajgcym diagnostyke RTG.

Ze $cietym koricem od strony nég utatwiajgcym prace w ciasnych przestrzeniach.

Wyposazona w min 16 uchwytéw do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski.

uip|wIN|E

Wyposazona w min 5 punktéw na dfuzszej stronie deski do mocowania paséw.

o

Wyposazona w min 4 pasy zabezpieczajgce o regulowanej dtugosci dwuczesciowe z obrotowymi metalowymi

karabinczykami oraz metalowymi spieciami typu klamra
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Wyposazona w unieruchomienie gtowy i kregostupa szyjnego, wielokrotnego uzytku sktadajace sie z podktadki

7. oraz 2 klockow stabilizujgcych z otworami usznymi oraz 2 paskami spinajgcymi, cate mocowanie pokryte
tworzywem wodoodpornym.
8. Waga deski max. 8 kg.
9. Obcigzenie dopuszczalne powyzej 150 kg.
10. [Szerokos¢ deski w zakresie od 45 do 50 cm.
11. |Materiat zmywalny.
12. Dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 .
VIIl. |NOSZE PODBIERAKOWE
(podac marke i model, na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ folder i deklaracje zgodnosci)
1. |Wyposazone w komplet min 4 szt. paséw zabezpieczajgcych.
) Wyposazone w unieruchomienie gtowy wielokrotnego uzytku sktadajace sie z podktadki oraz 2 klockow
* |stabilizujgcych z otworami usznymi oraz 2 paskami spinajgcymi.
3. {opaty musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.
4 Muszg by¢ przeswietlane dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym.
Muszg posiadac zamki z podwdjng zapadka o konstrukcji zabezpieczajacej przed niekontrolowanym
5. [rozpieciem lub wyposazone w dodatkowy system zabezpieczen przed rozpieciem topat noszy (opis systemu
dodatkowych zabezpieczenn ma by¢ opisany w ztozonym folderze).
6. |[Musza umozliwiac ztozenie ich w potowie dtugosci.
7. |Muszg posiadac regulacje dtugosci pozwalajgcg na dobdr do pacjentéw o réznym wzroscie.
8. |Muszg posiadaé¢ min 10 uchwytéw do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy.
9. |Obciazenie dopuszczalne powyzej 150 kg.
10. |Waga noszy max 8 kg.
11, Dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 .
ix. BSAK PRZENOSNY
(podac marke , model, na wezwanie Zamawiajgcego ztozyc¢ folder)
1. Elektryczny przenosny z uchwytem do przenoszenia , obudowa z tworzywa sztucznego , akumulatorowo-
sieciowy.
Z wbudowanym akumulatorem z mozliwoscig pracy w ambulansie i poza nim.
Z mozliwoscig tadowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12V ambulansu i sieci 230V.
a Stéj wielorazowy o pojemnosci min. 11 (owalny) na odsysane ptyny wykonany z materiatu niettukgcego oraz
" \wktadami jednorazowego uzytku min 10 szt., przewdd ssacy silikonowy.
5.  [Filtr antybakteryjny.
6. |Wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem ptynéw do wnetrza aparatu (zabezpieczenie pompy)
7. |Ptynna regulacja sity ssania do min. 800 mBar (80kPa).
8. |Przeptyw min. 20l/min.
9. 4-stopniowy wskaznik stanu natadowania akumulatora.
10. |Czas pracy ciagtej akumulatora przy maksymalnym obcigzeniu min. 30 minut.
Uchwyt scienny zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 posiadajacy funkcje zasilania ssaka i tadowania
11. jakumulatora po wpieciu urzadzenia do uchwytu (podaé marke i model, na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢
folder i potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 1789).
12. (Ciezar z petnym wyposazeniem do 5 kg.
13 Na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.
WYMAGANIA DODATKOWE
1. |Przedziat medyczny ma by¢ wyposazony w:
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- urzadzenie do wybijania szyb i przecinania pasow bezpieczenstwa, Uwaga : ndz i mfotek nie powinny by¢
zamocowane tuz przy fotelu bocznym — mozliwos¢ niekontrolowanego uzycia przez pacjenta
- gasnice (min. 1kg Srodka gasniczego) — wraz z uchwytem mocujgcym,
- zamontowany na prawej scianie bocznej przedziatu medycznego panel sterujgcy z wysoko kontrastowym
(rozdzielczo$¢ co najmniej 800x400 pixeli — podac) kolorowym (min. 260 tys. koloréw — podac¢ wartos¢
oferowang) wyswietlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniajagcym dobrg widoczno$é (o wymiarach
min. 90x150 mm — podaé wartos¢ oferowang ), wyposazony w nastepujace funkcje:

. sterowanie oswietleniem wewnetrznym przedziatu medycznego,

o sterowanie oswietleniem zewnetrznym,

. sterowanie uktadem ogrzewania przedziatu medycznego,

. sterowanie uktadem klimatyzacji i wentylacji przedziatu medycznego,

. sterowanie ogrzewaczem ptyndéw infuzyjnych,

. posiadajacy sygnalizacje graficzng i dZzwiekowa niskiego poziomu natadowania akumulatora

dodatkowego,

. umozliwiajgcy regulacje kontrastu (dzieri/noc)’

e  zfunkcja zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien, data)
- dodatkowy kosz na Smieci w tylnej czesci przedziatu medycznego,
- kamere podtaczong do wyswietlacza w kabinie kierowcy i video rejestratora.

Kabina kierowcy ma by¢ wyposazona w:

- radioodtwarzacz USB / MP3

- przenosny szperacz akumulatorowo sieciowy z mozliwoscig tadowania w ambulansie:

> wyposazony w swiatto LED,

> wykonany z aluminium odporny na uderzenia i upadki

> moc $wietlna min. 300 Im

> wodoodpornosé co najmniej IP65

> waga z akumulatorem max. 300 g.

- panel sterujacy:

> informujacy kierowce o dziataniu reflektoréw zewnetrznych

> informujacy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu podtgczenia
ambulansu do sieci 230 V

> informujacy kierowce o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi
miedzy przedziatem medycznym a kabing kierowcy

> informujacy kierowce o poziomie natadowania akumulatora samochodu bazowego i
akumulatora dodatkowego

> sterujacy pracg sygnatow dzwiekowych

> sterujacy tablicg LED opisang w pkt. V.12

Panel sterujgcy z wysoko kontrastowym (rozdzielczo$¢ co najmniej 800x400 pixeli - podac) kolorowym
(min. 260 tys. kolorow - poda¢ wartos¢ oferowang) wyswietlaczem dotykowym (typu touch screen)
zapewniajgcym dobrg widoczno$é (o wymiarach min. 90x150 mm — podac warto$¢ oferowang),
umozliwiajgcy regulacje kontrastu (dziefi/noc).

Wykonawca zamontuje uchwyty i mocowania elementéw systemu wspomagania dowodzenia w ambulansie
wraz z wyprowadzeniem przewoddw zgodnie z ponizszym opisem dla urzadzen systemu SWD PRM:
1. Modut GPS:
a) zasilanie z instalacji ambulansu 10 V - 30 V DC — napiecie znamionowe 12V - dostarczenie napiecia przed
wytgcznikiem zaptonu /stacyjka,
b) dostarczenie napiecia po wtgczeniu zaptonu,
c) dostarczenie sygnatéw wejsciowych witgczony-wytgczony oddzielnie z sygnalizacji swietlnej
i sygnalizacji dZzwiekowej uprzywilejowania /12V — 0V/ - napiecie state,
d) przewody dostarczajgce zasilanie i sygnaty zakoriczone wtyczkami, (wtyczki dopasowane do modutéw
réznego typu, od modelu FM 3300 do najnowszych)
e) w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM (na stupkach, podszybiu lub na dachu),
przewody doprowadzone do miejsca montazu modutu GPS zakoriczone wtyczkami - do uzgodnienia po
rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy,
2. Uchwyt drukarki.
W przedziale medycznym na $cianie dziatowej zamontowany uchwyt drukarki HP 100 oraz instalacja
elektryczna o nastepujacych parametrach:
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a) zasilanie nominalne 12 V — z zabezpieczeniem,

b) max. pobdr pradu 3,5 A,

c) zasilanie tylko przy wiaczonym silniku lub po podtgczeniu ambulansu do zasilania zewnetrznego z sieci
230V,

d) gniazdo poboru pradu 230V,

3. Uchwyt stacji dokujacej. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt stacji dokujacej tabletu z
wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umozliwiajagcy zamontowanie zestawu w sposéb nie
ograniczajacy korzystania z funkcji kokpitu i zapewniajgcy odpowiednig czytelnosc¢ i obstuge tabletu przez
kierowce jak i osobe siedzacg na miejscu pasazera oraz tatwy demontaz tabletu w celu wyniesienia z
ambulansu. Instalacja elektryczna o nastepujacych parametrach:

a) zasilanie 12— 14 V - z zabezpieczeniem,

b) max pobdr pradu 5A,

c) zasilanie tylko przy wtgczonym silniku lub po podtaczeniu ambulansu do zasilania zewnetrznego

z sieci 230V,

d) w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM, przewody doprowadzone do miejsca montazu
stacji dokujgcej zakonczone wtyczkami,

e) kabel USB tgczacy stacjg dokujaca z drukarka,

4. Stacja dokujaca

co najmniej 2 porty USB, wejscie mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, port zasilania, wyjscia dla
zewnetrznych anten GSM i GPS. Stacja dokujgca z mozliwoscig instalacji w karetce musi zapewniac ochrone
fizyczng urzadzenia przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja musi mie¢ zasilanie z
akumulatora samochodu, aby dotadowywac tablet

5. tacznosc bezprzewodowa:

modut transmisji danych GSM 3G (HSPA), slot na

karte SIM operatora komorkowego, Bluetooth,

Wifi 802.11 b/g/n

Po stronie Wykonawcy: instalacja elektryczno-antenowa, modut GPS, uchwyt do stacji dokujacej, stacja
dokujaca z zasilaczem, uchwyt do drukarki wraz z zasilaczem 12V i 230V.
Po stronie Zamawiajacego — tablet, drukarka.

Czujniki cofania, kamera cofania + umieszczony w kabinie kierowcy monitor potgczony z kamerg w przedziale
medycznym; video rejestrator umozliwiajgcy nagrywanie obrazu z trzech kamer w tym kamery z trasy
przejazdu, co najmniej 24 godziny, z automatycznym nadpisywaniem najstarszych nagran. Zamawiajacy
wymaga aby videorejestrator jak i urzadzenie do ktérego wtozona jest karta pamieci zabezpieczone byty
przed osobami trzecimi i dostep do nich miaty tylko osoby upowaznione.

Z przodu pojazdu na wysokosci pasa przedniego zabezpieczenie w postaci orurowania ze stali szlachetnej- na
wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ certyfikat.

Wszystkie miejsca siedzgce muszg byé wyposazone w pasy bezpieczeristwa i zagtowki

Koto zapasowe umieszczone poza przedziatem pacjenta — w miejscu umozliwiajgcym jego wymiane przez
kierowce ambulansu.

Wymagany okres gwarancji zabudowy i wyposazenia medycznego min. 24 m-ce.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw gwarancyjnych przedmiotu zamodwienia w jak
najkrotszym terminie, jednak nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia usterki.

10.

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego dla zabudowy i wyposazenia medycznego przez okres min. 5 lat.

11.

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy ztozy¢ : kopie swiadectwa homologacji dla kompletnie zabudowanego
ambulansu oraz certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dla ambulansu i wyposazenia medycznego.

12,

Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczy¢:

a) Karte pojazdu odpowiednio wypetniong dla pojazdu bazowego.

b) Wyciag ze Swiadectwa homologacji dla pojazdu bazowego.

c) Swiadectwo homologacji na oferowany pojazd skompletowany.

d) Instrukcje obstugi pojazdu bazowego

e) Karte gwarancyjng pojazdu bazowego

f) Instrukcje do wszystkich elementéw zabudowy specjalistycznej na zewnatrz i wewnatrz
pojazdu

g) Paszporty techniczne na wszystkie urzagdzenia wymagane prawem

h) Wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu
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i) Schemat elektryczny i montazowy dodatkowych instalacji ambulansu — schemat
rozmieszczenia przekaznikow i bezpiecznikéw chronigcych instalacje elektryczne ambulansu oraz
wyposazenia dodatkowego w formie papierowej i elektronicznej na nosniku CD, DVD lub innym
j) Wykaz tacznie z adresami autoryzowanych stacji obstugi i napraw gwarancyjnych pojazdu
bazowego, zlokalizowanych najblizej siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga aby w ofercie przetargowej byty ujete dwa bezptatne przeglady zabudowy medycznej
w siedzibie Wykonawcy. Zamawiajgcy na witasny koszt dojedzie na przeglad.
Zamawiajacy nie wymaga ujecia w ofercie bezptatnych przegladéw samochodu bazowego oraz sprzetu

13.
medycznego.
Dostawa ambulansu: odbior z siedziby Wykonawcy przez Zamawiajgcego na koszt Zamawiajgcego —
Zamawiajgcy wymaga aby podczas odbioru ambulans byt zatankowany do petna.

Uwaga:

1. Szczegétowa koncepcja zabudowy wnetrza do uzgodnienia z Zamawiajagcym po podpisaniu umowy,
a przed przystgpieniem do zabudowy ambulansu.

2. Wszystkie urzadzenia medyczne jak i elementy wyposazenia muszg sie da¢ pewnie i szybko zamocowac

w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszg zapobiega¢ przesuwaniu, drganiom,
podskakiwaniu sprzetu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach
zawieszania, mocowania wyposazenia medycznego i sprzetu nalezy zastosowaé elementy ttumigce
drgania i powstajgce hatasy w trakcie ruchu ambulansu.

3. Urzadzenia stanowigce wyposazenie ambulansu muszg by¢ tak skonstruowane i zamontowane aby nie

emitowaé pdl elektromagnetycznych mogacych zaktdcaé prace sprzetu tacznosci oraz medycznego
przewidzianego do pracy w ambulansie w czasie jazdy jak i na postoju.




