Zatgcznik nr 2 do SIWZ — Opis parametréw wymagalnych
Numer referencyjny: PN.5.2020.PSPR

OPIS PARAMETROW WYMAGANYCH

w postepowaniu pn.

»Zakup sprzetu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zaktadu w Mielcu” w przedmiocie zadania ,Poprawa bezpieczehstwa
epidemiologicznego na terenie wojewodztwa podkarpackiego w zwigzku z pojawieniem sie
koronowirusa SARS-CoV-2"
Numer referencyjny: PN.5.2020.PSPR

CZESC NR 2

DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY — 2 SZT.

L.p. PARAMETR / FUNKCJA / WARUNKI LT | [PEVENTEHR) [V SIOnES
wymagana przez Zamawiajacego
Defibrylator transportowy z wyposazeniem — wymagania podstawowe
Aparat przenosny z torbg transportowa, odporny na wstrzasy
1. i upadki. Nie dopuszcza sie rozwigzan modutowych. TAK
-torba tylna- 5 szt
Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wczesniej niz w
2. TAK
2020 r.
3. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamieci TAK
4 tadowanie akumulatoréw z sieci 230 V AC lub 12V DC - za TAK
' pomoca dwustanowiskowej tadowarki
Czas pracy urzadzenia na jednym akumulatorze — min. 180
5. minut ciagtego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z TAK
maksymalng energig
6. Ciezar defibrylatora ponizej 10 kg TAK
7. Codzienny autotest bez udziatu uzytkownika TAK
8. Norma IP min 44 TAK
9. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna TAK
10. Defibrylacja w trybie recznym i AED TAK
.| Do 200 J — Opkt
11. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. 200 J TAK/PODAC . P
Powyzej 200 J — 10pkt
12. Dostepne poziomy energii zewnetrznej — minimum 20 TAK
Automatyczna kompensacja napieciowa Ilub prgdowa
13. impedanc;ji ciata pacjenta przy defibrylacji przy pomocy tyzek TAK
i elektrod naklejanych
Defibrylacja przez tyzki twarde mocowane w obudowie
14. defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposazeniu tyzki TAK

dzieciece




Mozliwo$¢ wyboru poziomu energii, fadowania, wyzwolenia

15. impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomoca TAK
tyzek twardych, jak rowniez za pomocg panelu czotowego
16. Stymulacja przezskorna TAK
17. Czestos¢ stymulacji min. 40-170 impulséw/minute TAK
. | Do 150 mA — Opkt
18. Regulacja prgdu stymulacji min. 10-140 mA TAK/PODAC . P
Powyzej 150 mA — 10pkt
19. Modut 3 i 12 odprowadzen EKG (1 kabl) TAK
Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-
20. odprowadzeniowego badania EKG uwzgledniajgca wiek i pte¢ TAK
pacjenta
21. Alarmy czestosci akcji serca TAK
22. Zakres pomiaru pulsu od 20-300 u/min TAK
Do 6 poziomow
23, Zakres wzmocnienia sygnatu EKG min. Od 0,25 do 4em/MV, | 1 60DAG wzmo'cn_ienia -.Opk}
min. 6 poziomoéw wzmocnieni EKG Powyzej 6 pozioméw —
10pkt
24, Prezentacja zapisu EKG — minimum 3 kanaty na ekranie TAK
. | Do 8" — Opkt
25. Ekran LCD kolorowy o przekgtnej minimum 77 TAK/PODAC . p”
Powyzej 8” — 10pkt
26. Wydruk EKG na papierze o szerokosci minimum 70 mm TAK
27. Pamie¢ wewnetrzna wszystkich rejestrowanych danych TAK
Aparat wyposazony w modut umozliwiajgcy transmisje
o8 danych zapisu 12-odprowadzen EKG za posrednictwem sieci TAK
' telefonii komérkowej do istniejgcej stacji odbiorczej LIFENET
znajdujgcych sie w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Mielcu.
Modut pomiaru SpO2 z czujnikiem typu klips dla dorostych
29. . TAK
(przedtuzacz szt. 1)
Modut cisnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla
30. TAK
dorostych (standardowy).
31 Modut EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z TAK
' automatyczng kalibracja bez udziatu uzytkownika.
Modut nieinwazyjnego pomiaru stezenia methemoglobiny i
32. . o . TAK
karboksyhemoglobiny za pomocg czujnika typu klips
33. Mozliwo$é rozbudowy o modut IBP TAK
34. Mozliwos$¢ rozbudowy o modut pomiaru temperatury TAK

Pozostate




35. Instrukcja obstugi urzgdzen w jezyku polskim wraz z dostawg TAK

36. Deklaracja zgodnosci, folder z parametrami technicznymi TAK
Przeszkolenie pracownikow zamawiajgcego w zakresie

37. : . fo TAK
obstugi przedmiotu zamowienia
Przeglady i serwis (w tym czesci )w okresie gwarancyjnym w

38. : : TAK
cenie zakupu urzgdzenia

39. Maksymalny czas naprawy 14 dni TAK

40. Czas reakciji serwisu po zgtoszeniu awarii do 72 godzin TAK
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia zastepczego urzgdzenia

41. 0 podobnych parametrach w przypadku napraw trwajgcych TAK
dtuzej niz 10 dni
Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawag

42, TAK
aparatury
Uchwyt do mocowania urzadzenia w ambulansie zgodnie z

43. Normag TAK
PN -EN 1789

44, Okres gwarancji minimum 24 miesigce TAK/PODAC




