Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Numer referencyjny: PN.7.2021.PSPR
		

FORMULARZ PARAMETRÓW
w postępowaniu pn. 
„Zakup i dostawa mobilnych pomp infuzyjnych  dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”, numer referencyjny: PN.7.2021.PSPR
	
	POMPA INFUZYJNA  - 3 SZT.

	L.p.
	PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI
	Wartość wymagana
	Oferowana wartość 
	Parametry punktowane przez Zamawiającego

	
	POMPA INFUZYJNA  (podać markę i model, załączyć folder)
	
	
	

	1
	jednostrzykawkowa, przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych oraz dzieci
	TAK
	
	

	2
	zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 12V i 230V w ambulansie, w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania
	TAK
	
	

	3
	czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h
	PARAMETR PUNKTOWANY
	
	Powyżej 15 godz. - 10 pkt
[bookmark: _GoBack]15 godz - 0 pkt

	4
	możliwość stosowania strzykawek krajowych i zagranicznych o różnych rozmiarach
	TAK
	
	

	5
	automatyczne rozpoznawanie strzykawki
	TAK
	
	

	6
	szybkość dozowania w zakresie 0,1 – 2000 ml/h
	TAK
	
	

	7
	programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
- ml,L;
- ng, µg, mg, g,
- µEq, mEq, Eq
- mlU,IU,klU,
- mlE, iE, klE
- cal,kcl,
- J,kJ,
- mmol, mol,
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie
z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min., godz., dobę
	TAK
	
	

	8
	zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie)
	PARAMETR PUNKTOWANY
	
	Tak - 10 pkt
Nie -  0 pkt

	9
	funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji
	TAK
	
	

	10
	bolus automatyczny i manualny
	PARAMETR PUNKTOWANY
	
	Tak - 10 pkt
Nie -  0 pkt

	11
	programowana szybkość podawania bolusa
	TAK
	
	

	12
	możliwość zmiany parametrów bolusa w trakcie trwania infuzji
	TAK
	
	

	13
	programowany próg ciśnienia okluzji – min. 3 poziomy
	TAK
	
	

	14
	automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego
	TAK
	
	

	15
	możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji
	TAK
	
	

	16
	historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną
	TAK
	
	

	17
	możliwość zapamiętywania w pompie nazw leków - biblioteka nazw leków
	TAK
	
	

	18
	dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków
	TAK
	
	

	19
	strzykawka montowana od czoła pompy
	TAK
	
	

	20
	ramię pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy
	TAK
	
	

	21
	dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu
	TAK
	
	

	22
	priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał  dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia
	TAK
	
	

	23
	duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy z opcją wyłączenia funkcji dotykowej. Wszystkie komunikaty na ekranie w języku polskim, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca  szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy – nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy
	TAK
	
	

	24
	waga do 2,2 kg
	PARAMETR PUNKTOWANY
	
	Do 2,20 kg - 10 pkt
Powyżej 2,20 kg  -  0 pkt

	25
	uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pompy w stacji dokującej
	TAK
	
	

	26
	okres gwarancji min. 24 miesiące
	PODAĆ
	
	

	27
	dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania   w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20.05.2010 r.
	TAK
	
	

	
	STACJA DOKUJĄCA (podać markę, model)
	
	
	

	28
	uchwyt do bezpiecznego montażu i transportu pomp w ambulansie - stacja dokująca na dwie pompy kompatybilna z oferowanymi pompami
	TAK
	
	

	29
	uchwyt zgodny w wymogami normy PN-EN 1789 posiadający funkcje zasilania pomp i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu
	TAK
	
	

	30
	szybkie i bezpieczne mocowanie pomp w karetkach (bez konieczności użycia dodatkowych kabli przyłączeniowych)
	TAK
	
	

	31
	obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS
	TAK
	
	

	32
	mocowanie do ścian karetki
	TAK
	
	

	34
	Zasilanie 12-16 V DC, max. 1 A z pompą
	TAK
	
	

	35
	Waga stacji do 1,8 kg
	TAK
	
	




Data, miejscowość oraz podpis(-y):

