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Przedmiotem zamówienia jest dostawa części dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu według poniższego wykazu:
1. [bookmark: _Toc481571608]Przełącznik sieciowy z obsługą VLAN (typ 1) – sztuk 1.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Ilość portów
	16 x 10/100/1000Mbps, RJ45

	2. 
	Wentylacja
	Pasywna, bez elementów obrotowych

	3. 
	Wydajność przełącznika
	32Gb/s

	4. 
	Prędkość przekazywania pakietów
	23.8Mpps

	5. 
	Rozmiar tablicy MAC
	8k

	6. 
	Bufor pamięciowy na pakiety
	512KB

	7. 
	Funkcje warstwy L2
	IGMP Snooping
· IGMP Snooping v1/v2/v3 
· Supports 128 Groups
Link Aggregation
· Support static link aggregation
· Up to 8 aggregation groups, containing 4 ports per group
Port Mirroring
· One-to-One
· Many-to-One
Cable Test
Loop Prevention

	8. 
	Obsługa VLAN
	Minimum do 128 VLANów równocześnie (z 4k VLAN ID), MTU/PORT/Tag VLAN

	9. 
	Obsługa QoS
	Tak

	10. 
	Wspierane protokoły Ethernet
	IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging
IEEE 802.1p QoS

	11. 
	Narzędzie konfiguracyjne
	TAK

	12. 
	Gwarancja
	60 miesięcy

	13. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

2. [bookmark: _Toc481571609]Przełącznik sieciowy z obsługą VLAN (typ 2) – sztuk 2.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Ilość portów
	8 x 10/100/1000Mbps, RJ45

	2. 
	Wentylacja
	Pasywna, bez elementów obrotowych

	3. 
	Przepustowość przełącznika
	15Gb/s

	4. 
	Prędkość przekazywania pakietów
	11.9Mpps

	5. 
	Rozmiar tablicy MAC
	8k

	6. 
	Bufor pamięciowy na pakiety
	2Mb

	7. 
	Funkcje warstwy L2
	IGMP Snooping
· IGMP Snooping v1/v2/v3 
· Supports 128 Groups
Link Aggregation
· Support static link aggregation
· Up to 8 aggregation groups, containing 4 ports per group
Port Mirroring
· One-to-One
· Many-to-One
Cable Test
Loop Prevention

	8. 
	Obsługa VLAN
	Minimum do 32 VLANów równocześnie (z 4k VLAN ID), MTU/PORT/Tag VLAN

	9. 
	Obsługa QoS
	Tak

	10. 
	Wspierane protokoły Ethernet
	IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging
IEEE 802.1p QoS

	11. 
	Narzędzie konfiguracyjne
	TAK

	12. 
	Gwarancja
	60 miesięcy

	13. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

3. [bookmark: _Toc481571610]Karta sieciowa 10/100/1000 USB – sztuk 2.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Rodzaj
	Przewodowa

	2. 
	Interfejs / typ złącza
	1 x USB 3.0

	3. 
	Ilość portów
	1 RJ45 x 10/100/1000Mbps

	4. 
	Hub – koncentrator USB
	3 x USB 3.0

	5. 
	Zasilacz zewnętrzny
	Nie (wymagane zasilanie z portu USB)

	6. 
	Dodatkowe wyposażenie
	- dioda sygnalizująca status połączenia Ethernet,
- funkcja Wake-on-LAN,
- funkcja Plug & Play,

	7. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows minimum:
- Windows 7,
- Windows 8/8.1,
- Windows 10,
- Mac OS.

	8. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

4. [bookmark: _Toc481571611]Dysk twardy magnetyczny – sztuk 3.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Format szerokości
	3,5 cala

	2. 
	Klasa produktu
	Dysk twardy - wewnętrzny

	3. 
	Rodzaj dysku
	Magnetyczny

	4. 
	Pojemność dysku
	1TB

	5. 
	Interfejs
	Serial ATA 600

	6. 
	Szybkość interfejsu dysku
	6 Gb/s

	7. 
	Prędkość obrotowa silnika
	7 200 obr/min

	8. 
	Pojemność pamięci podręcznej
	64MB

	9. 
	Zasilanie
	SATA (15pin)

	10. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	11. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

5. [bookmark: _Toc481571612]Dysk twardy SSD (typ 1) – sztuk 2.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Format szerokości
	2,5 cala

	2. 
	Klasa produktu
	Dysk twardy - wewnętrzny

	3. 
	Rodzaj dysku
	SSD |Solid State Disc

	4. 
	Pojemność dysku
	240GB

	5. 
	Interfejs
	Serial ATA 600

	6. 
	Szybkość interfejsu dysku
	600 Mb/s

	7. 
	Szybkość odczytu
	450 MB/s

	8. 
	Szybkość zapisu
	450 MB/s

	9. 
	Wysokość
	Maksymalnie 7 mm

	10. 
	Dodatkowe funkcje/informacje
	- Obsługa TRIM,
- S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

	11. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	12. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

6. [bookmark: _Toc481571613]Dysk twardy SSD (typ 2) – sztuk 1.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Format szerokości
	2,5 cala

	2. 
	Klasa produktu
	Dysk twardy - wewnętrzny

	3. 
	Rodzaj dysku
	SSD |Solid State Disc

	4. 
	Pojemność dysku
	120 GB

	5. 
	Interfejs
	Serial ATA 600

	6. 
	Szybkość interfejsu dysku
	6 Gb/s

	7. 
	Szybkość odczytu
	520 MB/s

	8. 
	Szybkość zapisu
	520 MB/s

	9. 
	Wysokość
	Maksymalnie 7 mm

	10. 
	Gwarancja
	60 miesięcy

	11. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

7. [bookmark: _Toc481571614]Zasilacz komputerowy – sztuk 2.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Rodzaj zasilacza
	standardowy

	2. 
	Standard zasilacza (ATX)
	2.2

	3. 
	Moc zasilacza
	500 Wat

	4. 
	Format
	ATX

	5. 
	Rozmiar wentylatora
	Maksymalnie 120 mm

	6. 
	Ilość wentylatorów
	1 sztuka

	7. 
	Regulacja prędkości obrotów wentylatora
	termistor

	8. 
	Zabezpieczenia
	- zabezpieczenie przed zbyt wysokim
Napięciem,
- zabezpieczenie przeciążeniowe,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

	9. 
	Typ złącza zasilania ATX
	20-pin + 4-pin

	10. 
	Ilość wtyczek zasilających Serial ATA
	3 sztuki

	11. 
	Typ wtyczki zasilającej +12V
	P4 (4-pin)

	12. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	13. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

8. [bookmark: _Toc481571615]Listwa zasilająca – sztuk 3.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Typ gniazda wejściowego
	kabel z wtykiem Schuko (10A)

	2. 
	Liczba gniazd wyjściowych
	9 sztuk

	3. 
	Długość przewodu zasilającego
	3 m

	4. 
	Napięcie znamionowe
	230V AC

	5. 
	Prąd znamionowy
	10A

	6. 
	Możliwość zamontowania na ścianie
	TAK

	7. 
	Możliwość zamontowania w szafie rack 19"
	TAK

	8. 
	Dodatkowe informacje
	- przewód zasilający z wtyczką SHUKO,
- 9 gniazda ze stykiem ochronnym,
- uchwyty metalowe do montażu w szafie 19",
- bezpieczna nieprzewodząca obudowa

	9. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	10. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

9. [bookmark: _Toc481571616]Pamięć RAM – sztuk 2.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Rodzaj pamięci
	DDR3

	2. 
	Pojemność pamięci
	4096 MB

	3. 
	Częstotliwość szyny pamięci
	1600 MHz

	4. 
	Typ pamięci
	- Non-ECC
- Unbuffered

	5. 
	Liczba pamięci w zestawie
	Maksymalnie 1

	6. 
	Opóźnienie CAS Latency (CL)
	CL10

	7. 
	Dodatkowe informacje
	- pamięć kompatybilna z płytą główną ASUS P7H55-M Pro

	8. 
	Gwarancja
	60 miesięcy

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

10. [bookmark: _Toc481571617]Patchcord (typ 1) – sztuk 10.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Klasa produktu
	Kabel sieciowy (patchcord)

	2. 
	Typ okablowania
	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

	3. 
	Długość
	3m

	4. 
	Kategoria przewodu
	6

	5. 
	Typ wtyczki 1
	1 x RJ45 zalewana

	6. 
	Typ wtyczki 2
	1 x RJ45 zalewana

	7. 
	Kolor
	niebieski

	8. 
	Gwarancja
	12 miesięcy

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

11. [bookmark: _Toc481571618]Patchcord (typ 2) – sztuk 10.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Klasa produktu
	Kabel sieciowy (patchcord)

	2. 
	Typ okablowania
	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

	3. 
	Długość
	3m

	4. 
	Kategoria przewodu
	6

	5. 
	Typ wtyczki 1
	1 x RJ45 zalewana

	6. 
	Typ wtyczki 2
	1 x RJ45 zalewana

	7. 
	Kolor
	czerwony

	8. 
	Gwarancja
	12 miesięcy

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

12. [bookmark: _Toc481571619]Patchcord (typ 3) – sztuk 8.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Klasa produktu
	Kabel sieciowy (patchcord)

	2. 
	Typ okablowania
	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

	3. 
	Długość
	1m

	4. 
	Kategoria przewodu
	6

	5. 
	Typ wtyczki 1
	1 x RJ45 zalewana

	6. 
	Typ wtyczki 2
	1 x RJ45 zalewana

	7. 
	Kolor
	niebieski

	8. 
	Gwarancja
	12 miesięcy

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

13. [bookmark: _Toc481571620]Patchcord (typ 4) – sztuk 8.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Klasa produktu
	Kabel sieciowy (patchcord)

	2. 
	Typ okablowania
	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

	3. 
	Długość
	1m

	4. 
	Kategoria przewodu
	6

	5. 
	Typ wtyczki 1
	1 x RJ45 zalewana

	6. 
	Typ wtyczki 2
	1 x RJ45 zalewana

	7. 
	Kolor
	czerwony

	8. 
	Gwarancja
	12 miesięcy

	9. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.

14. [bookmark: _Toc481571621]Klawiatura bezprzewodowa z zintegrowanym panelem dotykowym – sztuk 8.
Wymagania zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu według danych producenta:
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne):

	1. 
	Rodzaj klawiatury
	Zintegrowana klawiatura bezprzewodowa z panelem dotykowym (TouchPad)

	2. 
	Komunikacja
	Wireless / Bluetooth

	3. 
	Typ złącza
	USB

	4. 
	Układ klawiatury
	US International

	5. 
	Kolor 
	Czarny

	6. 
	Mysz w zestawie
	NIE

	7. 
	System operacyjny
	- Windows 7/8/10 lub nowszy,
- Android 5.0 lub nowszy,

	8. 
	Zasięg
	Maksymalnie 10m

	9. 
	Cechy dodatkowe
	- zasilanie: baterie 2 x AA,
- Klawisze specjalne: wyciszanie, zmniejszanie głośności, zwiększanie głośności,
- Połączenie/zasilanie: wyłącznik

	10. 
	Gwarancja
	24 miesiące

	11. 
	Inne
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.



Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz oryginalnym opakowaniem.
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