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Dotyczy: przetargu nieograniczoneqo na zakup i dostawe: lekow dla Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkoweqo Samodzielneqo Publiczneqo Zaktadu w Mielcu;
Nr postepowania: 10/PSPR SPZ/PN/2017

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawcdw, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pdin. zm.) Zamawiajacy
przekazuje informacje oraz wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia:

Pytanie nr1

Z uwagi na fakt, ze opis przedmiotu zamdwienia — podajgc nazwy witasne produktu, bedace zastrzezonymi
znakami towarowymi konkretnego producenta - specyfikuje wytgcznie paski testowe i glukometry jednego,
konkretnego wytworcy, ograniczajgc konkurencje tylko i wytacznie do nich, co ogranicza konkurencje
asortymentowo-cenowg w przedmiotowym postepowaniu do wyrobdéw tego wytworcy, uzyskujgcego w ten
sposéb monopol na ksztattowanie ceny oferty — samodzielnie lub poprzez podmioty pozostajgce z nim w
statych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwage, ze opisy tego typu byty wielokrotnie kwestionowane
przez Krajowa lzbe Odwotawczg jako niezgodne z obowigzujagcymi przepisami: Wyrok Krajowej lzby
Odwotawczej (,,KIO") KIO/UZP 174/11: ,Zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamdwienia nie tylko
takiego, ktory utrudnia uczciwg konkurencje, wskazujgc na konkretny produkt, ale i takiego, ktory
potencjalnie mdgtby wptynaé na konkurencje na rynku”; Wyrok KIO KIO/UZP 1798/10: "Opisanie przedmiotu
zamoOwienia w taki sposodb, ze poszczegdlne urzadzenia wchodzgce w sktad zamdwienia mogg pochodzi¢ od
jednego tylko producenta, moze utrudniac uczciwg konkurencje, a tym samym naruszaé art, 29 ust 2 ustawy
Pzp. Takie wskazania faworyzujg, bowiem w sposéb nieuprawniony bezposrednio takiego producenta, a
posrednio réwniez podmioty, ktére pozostajg w statych stosunkach gospodarczych z takim producentem.
Skonstruowanie opisu przedmiotu w taki sposdb, nie moze, w ocenie lzby, by¢ uzasadnione jedynie
szczegdlnymi potrzebami Zamawiajgcego. lzba przyjeta, ze Zamawiajacy w postepowaniu otwartym,
konkurencyjnym nie moze ogranicza¢ opisu przedmiotu zamodwienia, w taki sposéb, azeby chociazby czesé
zamawianego sprzetu, mogta pochodzi¢ tylko od jednego producenta”. Zwracamy uwage, ze nie istnieje
realna koniecznos$¢ postugiwania sie paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta — tym
bardziej ze w opisie przedmiotu zamdwienia znalazty sie zardwno paski testowe jak i glukometry - gdyz jest
to drobny, przenosny sprzet nie wymagajacy szczegdlnych, profesjonalnych kwalifikacji jesli chodzi o obstuge
(jest przeznaczony przede wszystkim dla uzytkownikéw nieprofesjonalnych), ktéry moze by¢ w kazdej chwili
zastgpiony sprzetem innego producenta. Majac na uwadze powyisze zwracamy sie z zapytaniem czy
Zamawiajacy, postepujgc zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych (art. 7
i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi
glukometréow) charakteryzujgce sie opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne
wykrywanie zbyt matej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego
komunikatu informujgcego o niecatkowitym wypetnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; c) Enzym
oksydaza glukozy; d) zakres wynikéw pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili
wprowadzenia 2 probki 5s i wielkos¢ prébki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umozliwiajgcy
wykonywanie pomiaréw we krwi wtosniczkowej oséb dorostych i noworodkéw; g) bezdotykowy wyrzut
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zuzytego paska po pomiarze za pomocg przycisku; h) stabilnos¢ paskéw testowych i ptynéw kontrolnych

wynoszgca 6 miesiecy po otwarciu fiolki; i) temperatura dziatania paskow testowych w zakresie 5-45°C,
przechowywanie do 30°C; j) podswietlany ekran glukometru; k) paski posiadajgce wszelkie dopuszczenia i
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

ODPOWIEDZ:

Zgodhnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci takie paski testowe, ktére zgodnie z instrukcjg posiadajg nietypowe ograniczenia
zastosowania, tj. mogg dawacé nieprawidtowe wyniki pomiaréw stezenia glukozy m. in. u pacjentéw z
niewydolnoscig serca, miazdzycy tetnic lub generalnie réznymi, nieokreslonymi precyzyjnie zaburzeniami
kragzenia obwodowego?

ODPOWIEDZ:

Zgodhnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w postaci wysokiej jakosci paskow testowych do glukometrow
(wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrow) charakteryzujgcych sie opisanymi ponizej
parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminujgca konieczno$¢ kodowania; b) Automatyczne wykrywanie
zbyt matej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego komunikatu
informujgcego o niecatkowitym wypetnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza
glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysajgca krew; e-f) Wyrzut zuzytego paska za pomocg przycisku,
dobrze oznaczone kontrastowym wskaznikiem miejsce zasysania krwi w przedniej czesci paska nieco ponizej
szczytowej, znajdujgce sie poza obrebem glukometru; g) Mozliwos$¢ wykorzystania jednostkowego
opakowania paskow testowych w ciggu 8 miesiecy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 paskow,
przy czym kazda z fiolek moze by¢ zuzyta w a ciggu 4 miesiecy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres
pomiarowy 10-900 mg/dl przy doktadnosci wynikéw zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i)
zalecana temperatura przechowywania paskéw w zakresie 1-32°j) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia i
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Z powazaniem

Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu
Pawet Pazdan



